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La veste de randonnéefait

partie des incontournables
de la panoplie du bon
marcheur, en particulier
àFarrivéede Fautomne.
Nous en avons passé
11 au crible, aussi bien
en laboratoire qu'en
conditions réelles.
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DÉPERLANCEET IMPERMÉABILITÊ

Pour rester au sec
Les vestes de randonnéepeuvent être

imperméablesou déperlantes.Une différence

importante: làdéperlancefait glisser l'eau sur le

tissu. en gouttelettes. alors que l'imperméabilité

l'empêchede traverser le tissu. Lintérêtdes

deux technologies diffère.Les vestes déperlantes

sont plus respirantes, mais ne résistentpas
longtemps àune averse intense et l'eau finit

par passer. Les imperméables,elles, gardent au

sec plus longtemps mais évacuentmoins bien

la sueur. Le problèmedu traitement déperlant

est aussi qu'il s'estompe avec le temps, les

lavages et les frottements. Le vêtementdoit

donc êtreretraitérégulièrement.Ainsl, nous

avons repéréce problèmesur la plupart des

Àchaque type de tissu ses atouts et ses défauts.

vestes de notre sélection,àl'exception de la

Salomon. de la Quechua et de la Marmot, qul
résistentmieux. Attention, l'imperméabilitédu

tissu ne fait pas tout: la Millet est pénaliséecar

l'eau s'est infiltréepar la fermeture Éclairlors

de notre test. tandis que les modèlesnotés***

sont restéscomplètementétanches.
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Mammut Keiko HS Hooded
199 ¬ *** 1 17,6/20

^ Trèsappréciéede nos testeurs,
elle est légère,compressible.
coupe-vent et imperméable.
Confortable, elle dispose d'une
capuche fixe ajustable, de deux
poches avant (mais pas de
poche intérieure),de manches
préforméeset de poignets
ajustables. Sa respirabiljtéest
moyenne mais, aprèsl'effort, la
ventilation àfermeture sous les
bras est un plus. Nos tests ont
montréla bonne tenue des
coloris et la soliditédes coutures
et du tissu. Son traitement
déperlantrésisteaux lavages
mais pas aux frottements.

Marmot Precip
99 ¬ *** 1 17,4/20

> La Marmot Precjp est
modulaire: la capuche se cache
dans son col et la veste peut se
replier dans une poche, grâce
àune fermeture àdouble sens.
Imperméableen toute situation,
son traitement déperlantrésiste
aux lavages et aux frottements.
En revanche, les panélistesont
jugéque la veste ne protégeait
pas assez du froid. Sa ventilation
est bonne, avec des ouvertures
sous les bras apprédablespour
évacuerchaleur et transpiration.
On note une faiblesse sur la
tenue des coloris àl'eau, avec un
risque qu'ils déteignent.

The North Face Stratos
150 < *** 1 17,4/20

> Ce modèleoffre de nombreuses
possibilitésde réglage:capuche,
poignets, bas de la veste...
Le revêtementqui la compose lui
assure une étanchéitécomplète
et les deux poches àl'avant sont
ferméesde manièresétanches.
Le tissu résisteàla déchirure
mais manque de souplesse et se
salit facilement. Lefrottement
altèreson aspect et la capacité
de déperlance.La veste est
respjrante et des fermetures sous
les bras permettent de ventiler
aprèsl'effort, mais notre panel
l'a trouvéetrop chaude quand
la températuredépasse10 °C.

CHOBIR
VESTES DE RANDONNÉE F

Quechua Forctaz 400
80 ¬ |***| 17/20

> La veste de Decathlon est
imperméable(bien que sous une
pluie intense, quelques gouttes
peuvent passer par la poche) et
respirante. Son traitement
déperlantrésisteaux lavages et
aux frottements et, pour assurer
une bonne étanchéité,les
coutures sont thermosoudées.
La veste peut s'ouvrir sur les
côtés,afin de mieux évacuer
chaleur et transpiration. Elle
dispose de nombreuses poches
et réglages.Elle est en revanche
peu efficace contre le froid
et lourde. Enfin, sa résistance
àla déchirureest moyenne.
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LIRELETABLEAU
TENUEDESCOULEURS
On évaluele dégorgement
des couleurs au contact
d'un témoinblanc
multifibres lors de
l'jmmersjon dans l'eau et
dans une solution simulant

sur du coton btanc en
conditions sècheet humide.
RÉSISTANCE
On déterminela force
nécessairepour poursuivre
une déchirureamorcée,
rompre les coutures et
ouvrir les maitles des
^«^~<n+iifnr ^ rtlift-inrn

viejllissement). On observe
aussi la résistancedu tissu
à50000 frottements avec
de la laine.
COMPORTEMENTPAR
RAPPORTÀL'EAU
Évacuatîondelasueur
(respirabilité).0névaluela
nûrmoahilitoàIa wanPlir

Déperlance.Le tissu est
arroséàneuf, puis après
avoir subi 3 lavages
et aprèsfrottements.
On voit si les gouttes sont
absorbées.si elles restent
accrochéesou glissent.
Imperméabilité.Un
manneauin est habilléd'un

en place. II subit 1 h de
pluie intense. On dose la
quantitéd'eau absorbée
par le t-shirt Le test est
effectuésur une veste
neuve et sur une veste
ayant subi 3 lavages.
RÉTRÉCISSEMENT
On mesure le<î variatinnc;

ANALYSESCHIMIQUES
Colorants azoïques, PFOS
et PFOA sont recherchés.
ESSAISPRATIQUES
11randonneurs ont
testéchacun 3 vestes
pendant 3 mo.is. Chaque
référencea étéportéepar
? nprçnnnpc ciir nlii<:ipiirc:

F: femme: H: homme.
":ou/;-:non.
*** TRÈSBON
**BON
* MOYEN
"MÉDIOCRE
""MAUVAIS

Prenez la peine
debienlire
l'étîquette

îndiquant les
caractéristîques

techniques
du vêtement.

Savoir les décrypter
Les valeurs
d'jmperméabilité
et de respirabjlité
sont parfois indiquées
sur l'étjquette
ou sur Internet.
^Ljmperméabilitése
mesure en Schmerber
(ou mm). Pour une

W 000
IPU/2.5COUCHES

IMPERRïEflBIUTî : WP 10 000

RESPIRaBIUn : WP 10 000

TOaTES COUTaBESTOEBMO-SOUBEES

balade, une veste
affichant2000mm
suffit, mais pour une
randonnéeprévoyez
aumoins 10000mm.
^Larespirabilité
s'affiche de 2 façons.
" La valeur MVTR (taux
de transfert de vapeur
d'eau) correspond àla
quantitéd'eau qui
s'évapored'un mètre
carréde tissu en 24 h.
Plus le chiffre est élevé,
mieux c'est: une bonne
respirabilitédébute
à10000 g/m2/24 h.
" Le RET indique la
résistanced'un textile
àl'évacuationde
l'humidité.Un tissu
trèsrespirant a un
RET inférieurà12.


